Technicky list vyrobku

Amsterdam
FS-1400/42H/42HS

HOPPE

Klika pro Vas.

duraplus®

Sertos®!
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HOPPE - hlinikova protipozarni rozetova dverni garnitura s kli¢ovymi rozetami pro interiérové

dvere:

o prezkouseno podle DIN 18273 a DIN EN 1906: 47*-D1150A a PIVCERTPIlus (1.000.000
zku$ebnich cykll), objektova garnitura

o Ulozeni: dverni kliky pevné/otocné, vratna pera, spojeni nastréné kliky HOPPE s kuli¢kovou
aretaci Sertos®, bezlidrzbové kluzné loZisko

e Spojeni: profilovy piny ¢tythran HOPPE

o Podkonstrukce: klikové rozety ocel/plast, klicové rozety ocel, podptimné noky

e Upevnéni: skryté, prichozi, Srouby M4

o ZviaStnost: dverni kliky s ocelovymi jadry
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Objednaci ¢islo

Kéd EAN

Zemé plvodu

Tarif zbozi / sazebnik
Kategorie uZiti
Odolnost proti korozi
Tloustka dveri
Rozmér &tyrhranu
Ctyrhran vy&nivajici
Otvor

Barva
Sortiment

Balici jednotka
Karton

10726294
4012789538816
Némecko
83024110
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45-65 mm
9mm

profilova cylindricka
vlozka

F1 hlinik barvy
stfibrné

zakladni sortiment
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