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Scheda tecnica 
  

Electronics (Ac-
cess Solutions) 

 
 

 

AR/AC-ML600   

     

 

   Codice articolo 87142084 

Rif. prodotto AR/E-ML600-M 

Codice EAN 5051358071315 

Paese d'origine Cina 

Codice NC 83024110 

Misura 250x46x24 mm 

Uso interno 

Voltaggio 12V-24V 

Carico ammissibile 275 kg 

Magnete di monito-

raggio 

monitorato 

Tipo magnete 1 magnete piccolo 

Assortimento Assortimento AR-

RONE 

Confezione 1 

Imballo 10 
 

  

  

    

    
Elettromagnete serie mini monitorato ARRONE: 

• magnete singolo monitorato 

• indicazione stato con LED 

• voltaggio: 12/24 V DC selezionabile 

• consumo: 12 V DC 480mA 

• consumo: 24 V DC 240 mA 

• protezione contro sovratensioni 

• nessun magnetismo residuo 

• sensore di inizio blocco su piastra di riscontro 

• alluminio anodizzato 

• forza di trattenuta: 280 kg 

• installabile su porte di spessore 35-53 mm 

• fissaggi piastra di riscontro forniti 

• disponibili altri accessori di installazione per legno, metallo e vetro 

• conforme: EN 1634-1 

 

   
 


